
Thermografie

40 Prozent des Hessischen Energieverbrauchs 
entfallen auf die Gebäudeheizung!

Dafür verantwortlich sind die vielen 
Schwachstellen, die sich im Gebäudebestand 
verstecken!

Schwachstellenanalyse und 
Qualitätssicherung im         

Gebäudebestand



Was bedeutet eigentliche Thermografie?

Kühlschrank altKühlschrank neu

Raumtemperatur ca. 25°C

ca. 25°C ca. 20°C



 Vom Kühlschrank zum Haus

Außentemperatur ca. 4°C



Schwachstellen im Gebäudebestand



Aufspüren von baulichen Wärmebrücken 

Einbindende Betondecke 



Geometrische Wärmebrücken: sichtbar!



 Wärmebrücken - Schimmelgefahr

Grenztemperatur (Oberfläche) 12,6 °C



Weitere Schwachstellen: Rollladenkasten



Weitere Schwachstellen: Dachbodenluke



 „Mehr dick als schick“ 

Alte Rohrleitungsdämmung mit Gipswickel



Außenliegende vertikale Verteilleitungen...

      ...heizen den Nachthimmel!



 Auch Nutzersünden kann man zeigen



Analyse von verputztem Fachwerk



Qualitätssicherung nach Sanierung



„Heiße Dächer – warme Wände“


